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Handelsname: EMIKO® Melasse 
 
Inverkehrbringer:  
EMIKO Handelsgesellschaft mbH 
Mühlgrabenstraße 13 
53340 Meckenheim 
Deutschland 
 
QS-ID 4048473705462 
 
   
Verfügbare Gebindegrößen 
1,3 kg 
6,5 kg 
13,0 kg 
weitere Größen auf Anfrage 
 
 
Verwendungszweck 
Herstellung von Ema. 
 
 
Zusammensetzung 
Zuckerrohrmelasse in Futtermittelqualität, QS zertifiziert. 
 
 
Beschreibung 
Zuckerrohrmelasse ist ein Restprodukt der Zuckerfabrikation aus Zuckerrohr. 
 
 
Sensorische Parameter: 
 Farbe:   dunkelbraun 
 Geruch:  süßlich-herb 
 Konsistenz: zähflüssig, sirupartig 

 
 
Chemische Parameter  
Ca. 28-30% Wasser 
Ca. 43-45% Gesamtzucker 
Ca. 17% organische Nichtzuckerstoffe 
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Physikalische Parameter  
Dichte bei 25°C 1,4g pro cm3 
pH Wert  5-6 
Siedetemperatur > 100°C 
 
 
Haltbarkeit  
Ungeöffnet mindestens 1 Jahr ab Herstellung. 
Nach Anbruch zügig verbrauchen. 
 
 
Lagerbedingungen 
Dunkel und sauber bei Raumtemperatur. 
 
 
Transportbedingungen 
Frostfrei. 
 
 
Anwendungshinweis 
Zur Herstellung von EMa geeignet. 
 
 
 


